






Por qué un servidor basado en Linux

Server

•  Servidor dedicado basado en Linux
Un auténtico servidor basado en Linux diseñado para ZKBioCVSecurity proporciona mayor estabilidad, mejor 
rendimiento y mayor eficiencia.

•  Sin instalación
La preinstalación mejora en gran medida la eficiencia de la instalación y reduce los costes de instalación y manten-
imiento in situ.

•  Rentable
Viene con una licencia básica gratuita a bordo y sirve con una actualización remota de software y servicios de 
expansión de módulos gratuitos. 

•  Garantía de compatibilidad
El servidor ZKBioCVSecurity basado en Linux ha sido totalmente ajustado por el equipo técnico de ZKTeco para 
garantizar al usuario la mejor experiencia de uso.

•  Periodo de garantía extra largo
Además de que ZKBioCVSecurity cuenta con una garantía de software de 1 año, Dell, como proveedor de hardware 
del servidor ZKBioCVSecurity basado en Linux, ofrece 3 años de garantía en todo el mundo.
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Topología

Tipo

Sistema Operativo

Memoria RAM

Almacenamiento

Garantía

Dispositivos
Soportados

ZKBio CVSecurity Server-25/64 ZKBio Security CVServer-50/64 ZKBio Security CVServer-100/64

CPU
Intel® Pentium® G6405 (4 MB 
Cache, 2 Cores, 4 Threads, 4.1 
GHz, 58 W)

Intel® Pentium® G6405 (4 MB 
Cache, 2 Cores, 4 Threads, 4.1 
GHz, 58 W)

10th Generation Intel ® CoRE ™ I3-
10105 (4-Core, 6MB Cache, 3.7GHz 
to 4.4GHz, 65W)

Ubuntu® 20.04

1x8GB, memoria DDR4 de 2666
MHz no ECC

1x8GB, memoria DDR4 de 2666
MHz no ECC

1x8GB, memoria DDR4 de 2666
MHz no ECC

Integrated Intel® HD Graphics 610 Integrated Intel® HD Graphics 610 Integrated Intel® HD Graphics 630

M.2 128GB PCIe NVMe Class 35 
SSD

M.2 128GB PCIe NVMe Class 35 
SSD

M.2 128GB PCIe NVMe Class 35 
SSD

Hardware: 36 meses (soporte global de Dell) 
Software: 12 meses (Soporte ZKTeco)

Estándar: 64 Cámaras + 25 Puertas 
Máximo: 1024 disp de video + 100 
Puertas Total de Disp: 200 (Incluye 
dispositivos de control de acceso, 
cámaras, controladores de 
ascensores, dispositivos de control 
de asistencia, dispositivos de 
registro de autoservicio, 
dispositivos de consumo y barreras 
de entrada)

Estándar: 64 Cámaras + 50 Puertas 
Máximo: 1024 disp de video + 100 
Puertas Total de Disp: 200 (Incluye 
dispositivos de control de acceso, 
cámaras, controladores de 
ascensores, dispositivos de control 
de asistencia, dispositivos de 
registro de autoservicio, 
dispositivos de consumo y barreras 
de entrada)

Estándar: 64 Cámaras + 100 Puertas 
Máximo: 1024 disp de video + 250 
Puertas Total de Disp: 500 (Incluye 
dispositivos de control de acceso, 
cámaras, controladores de 
ascensores, dispositivos de control 
de asistencia, dispositivos de 
registro de autoservicio, 
dispositivos de consumo y barreras 
de entrada)
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